
Der beliebteste Dachsparrenhalter am Markt

DUR-line® Dachsparrenhalter 
HERKULES-Serie

Kabel-Durchführung Made in 
europei Feuerverzinkte

Stahl-Ausführung

Die Dachsparrenhalter Herkules Serie trotzt jedem 
Sturm und hält Ihre Satelliten-Antenne jederzeit 
fest in Position.
Die patentierte Doppel-Konus Arretierungstechnik 
ist stufenlos einstellbar, kinderleicht zu montieren 
und extrem stabil.

DUR-line®

GEbALLtE
StAbiLität



• Biegemoment von über 1000 Nm (hält somit das Doppelte als vergleichbare Dachsparrenhalter),
 XXL-Versionen über 1300 Nm
• Längsrillen sorgen für einen absoluten sicheren Halt des Masten, auch bei stärksten Böen
• Komplett vormontiert
• Ultraschnelle kinderleichte Montage, da nur 1 Schraube zu fixieren ist
• Mast feuerverzinkt oder aus Edelstahl
• Keine Kältebrücken im Hausdach
• Keine Verletzung der Dachhaut
• Besonders gut für große und schwere Sat-Spiegel oder bidirektionalen Internetempfang via Satellit/Richtfunk geeignet

technische Daten
Max. Spiegelgröße:  1 Spiegel Ø 100 cm
Max. Biegemoment:  1000 Nm
Mastlängen:  90 / 130 cm
Mastdurchmesser:  48 / 60 mm
Sparrenabstand:  55 - 90 cm (55 - 120 cm)
Dachneigung:  0° - 80° stufenlos einstellbar

Ausführung Art.-Nr. Mast-Ø Mastlänge
Feuerverzinkter Mast 48/900 14473 48 mm   90 cm
Feuerverzinkter Mast 48/1300 14474 48 mm 130 cm
Für Dachsparrenbreite bis 120 cm 14472 48 mm   90 cm
Feuerverzinkter Mast 60/900 14476 60 mm   90 cm
Edelstahl Mast 48/900 14475 48 mm   90 cm
XXL 1300 Nm
Feuerverzinkter Mast 60/900 XXL 14471 60 mm   90 cm
Feuerverzinkter Mast 60/1800 XXL 14478 60 mm    180 cm
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